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Wagen flr den Transport und die Lagerung von horizontalen Profilen.
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Kontaktflachen

Alle Kontaktflachen sind mit weichem,
rutschfestem PVC Uberzogen, das fir
die Unversehrtheit der Flachen bei der
Aufbewahrung sorgt.
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Verstellbare, mittlere
Ablageflachen

Die Méglichkeit, die zentralen Stitzen
zu verstellen, ermdéglicht die
Aufnahme von Profilen
unterschiedlicher Lange und
erleichtert deren Auffindung.
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Lenkrollen

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen fiir
hervorragende Mobilitdt und einfache
Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit
den Bremsen kénnen die Einheiten in
der Nahe der einzelnen
Arbeitsbereiche blockiert werden.

The right to make technical alterations is
reserved.
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TECHNISCHE DATEN

Kontaktflachen, mit weichem PVC beschichtet ®
Anzahl der Unterteilungen 10
4 Lenkrollen mit niedrigem VerschleiBgrad, davon 2 feststellbar (mm) @ =125
Verstellbare, mittlere Ablageflachen L]
Lange (mm) 1.800
Breite (mm) 860
Héhe (mm) 1.950
Max. Tragkraft (kg) 500
Gewicht (kg) 55
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