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TKE 330 SA-
MA

Einfachgehrungssagen

Unterflurgehrungssage flr Gehrungen 90°, 45° rechts und links sowie fir Zwischengehrungen
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Schneidbereich

Der robuste, gusseiserne horizontale
Auflagetisch mit seiner starr daran
gekoppelten vertikalen Kreuzscheibe
stellt den Werkstlckspannbereich dar
und er verfugt Uber eine groRe
Auflageflache zum optimalen Spannen
der zu bearbeitenden Werkstucke.
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Sageblatt

Die Kappsage ist mit einem 300 mm
Widia-Sageblatt ausgestattet, das auf
einem manuell betatigten
Vorschubsystem montiert ist.
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Spanneinrichtungen

Die Maschine ist mit horizontalen und
vertikalen Spanneinrichtungen
ausgestattet, die als Version S
pneumatisch betatigt werden,
wahrend sie als Version M manuell
betatigt werden.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SCHMIERSYSTEM

Manuell [

PROFILPOSITIONIERUNG

Manueller steuerbarer Werkstiick-Referenzanschlag [

STUCKEINSPANNUNG
Vertikale, manuell oder pneumatisch gesteuerte Spanneinrichtung (je nach Modell) 1
Horizontale, manuell gesteuerte Spanneinrichtung 1

MOTOR

Selbstbremsender Drehstrommotor ®
Ansprechzeit der Bremse (Sek.) 10
Leistung (kW) 1,5

Enthalten @ Verflgbar O
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