
TKE 552

Doppelgehrungssägen

Elektronische Doppelgehrungssäge mit mittels NC-gesteuertem Brushless-Motor automatisch verfahrbarem
Sägeaggregat. Pneumatisch gesteuerte Neigung der Sägeaggregate von 90° auf 22°30’ (nach außen) auf zwei festen
Positionen oder mit einem optionalen mechanischem Einstellsystem der Zwischenwinkel. Hydropneumatischer
Sägeblattvorschub.
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Profileinspannung
Das Einspannen des Profils für den
Schnitt erfolgt extrem genau und
sicher über zwei horizontale
Niederhalter. Ist ein vertikales
Einspannen erforderlich, insbesondere
bei Spezialschnitten, steht ein
patentiertes, horizontales
Niederhaltersystem zur Verfügung, mit
denen das Profil auf der Vertikalen
eingespannt werden kann. Ein manuell
positionierter Zwischenhalter stützt
das Profil beim Schneiden beachtlicher
Längen.

Schutzvorrichtungen
sägeaggregate
Zwei automatisch bewegte
Schutzabdeckungen am
Schneidaggregat schützen den
Bearbeitungsbereich. Sie bestehen aus
kratzfestem Polycarbonat und werden
entsprechend den Schneidzyklen
automatisch geöffnet und
geschlossen. Die Betätigung erfolgt
über einen Druckluftzylinder.

Be- und Entladen
Die Gärungssäge verfügt über eine
Rollenbahn am beweglichen
Sägeaggregat für das standardmäßige
Be- und Entladen. Als Option kann auf
der Rollenbahn eine zusätzliche
Spannvorrichtung zum Einspanne des
Reststabs installiert werden sowie eine
Vorrichtung zum Messen der Stärke
des bearbeiteten Profils, wodurch eine
automatische Korrektur des
Schnittmaßes entsprechend der
tatsächlichen Abmessungen des Profils
mit entsprechender Toleranz für die
Oberflächenbehandlung, möglich ist.

Steuerung
Die Bedientafel ist auf einem auf
Lagern entlang der Maschinenfront
verfahrenbaren Halter installiert und
ermöglicht ein korrektes Positionieren
der verfahrbaren Sägeaggregate
entsprechend den spezifischen
Anforderungen des Schneidevorgangs.
Ausgestattet mit einem 7 Zoll-
Touchscreen-Display und mit einer
komplett individuell angepassten
Software mit vielen Funktionen, die
eigens für diese Maschine entwickelt
wurden. Durch das Erstellen der
Schnittlisten werden der
Bearbeitungszyklus optimiert, der
Ausschuss und die Dauer der Be- und
Entladephasen der Teile reduziert. 

Venturi-Schmiersystem
Mikrosprühnebel-Schmiersystem, das
die korrekte Schmierung des
arbeitenden Werkzeugs mit der
Ölemulsion gewährleistet. Die manuell
einstellbare Durchsatzregelung des
Schmiermittels nutzt die Druckluft des
Pneumatiksystems, um das
Schmiermittel mittels Nutzung des
Venturi-Effekts in den
Bearbeitungsbereich einzuspritzen.
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TKE 552 / DOPPELGEHRUNGSSÄGEN

LAYOUT 

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE  

Elektronische Steuerung X-Achse

Positioniergeschwindigkeit X-Achse (m/min) 25

Direkte Positionserkennung des beweglichen Sägeaggregats mit dem vom absoluten Magnetstreifen geführten
Messsystem

Neigung nach außen 45° / 22°30’

Pneumatische Neigung Aggregate

Mechanische Einstellung von Zwischenwinkeln mit digitaler Stellungsanzeige

Ölpneumatischer Sägeblattvorschub

Regulierbare Sägeblattvorschubgeschwindigkeit

Nutzschnittlänge, je nach Modell (mm) 5.000

Standard-Mindestschnitt mit 2 Köpfen auf 90° (mm) 300

Standard-Mindestschnitt mit 2 Köpfen auf 45° (mm) 300

Standard-Mindestschnitt bei 2 Köpfen auf 22 °30’ (mm) 340

Mindestschnitt mit Software PRO mit 2 Köpfen auf 90° (mm) 220

Mindestschnitt mit Software PRO bei 2 auf 45° stehenden Außenaggregaten (mm) 220

Mindestschnitt mit Software PRO bei 2 Köpfen auf 22°30 außen (mm) 260

Min. Schubschnitt mit Software SLICE (mm) 0

Min. Stabausschuss bei Schub-Vorschub (mm) 220

Hartmetall-Sägeblätter (Widia) 2

Sägeblattdurchmesser (mm) 550

Leistung des Sägeblattmotors (kW) 2,2

Elektronisches Profilstärken-Messgerät
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SCHNITTDIAGRAMM 

NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS 

Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

SICHERHEITS- UND SCHUTZVORRICHTUNGEN 

Lokaler Frontalschutz mit pneumatischer Betätigung

PROFILPOSITIONIERUNG UND -EINSPANNUNG 

Paar pneumatische horizontale Spanneinrichtungen mit „Niederdruck“-Einrichtung

Paar horizontale Spanneinrichtungen mit vertikaler Einspannung

Paar zusätzliche horizontale Spanneinrichtungen

Profilzwischenauflagen für manuelle Positionierung 1

Rollenbahn auf beweglichem Aggregat (mm) 2.000

Zusätzliche Spanneinrichtung für Profilabstützung auf Rollenbahn

Optionale Abstützebene auf feststehendem Aggregat
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SCHMIERUNG UND ABSAUGUNG 

Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion

Schmierung mit Minimalmengentaktsprüheinrichtung

Vorbereitung für den automatischen Start der externen Späneabsaugung

Ausziehbare Sammelkästen für Späne und Stückabschnitte ohne Räumsystem für die Späneabfuhr 6

Späneräumsystem

Ausziehbare Sammelkästen für Späne und Stückabschnitte mit Räumsystem für die Späneabfuhr 2

TECHNISCHE DATEN DER STEUERUNG 

SPS mit integriertem, grafischem TFT-Farbdisplay 7” WVGA

Graphische Bedieneroberflächen-Software

Touch Screen-Funktion

Massenspeicher: 2 GB on board

Auf Führungsrollen frontal verstellbare Kontrollvorrichtung

Etikettendrucker mit Schnell-Folienlöser (150 mm/s)

Etikettendrucker, Geschwindigkeit 150 mm/Sek.

Vorbereitung für den Anschluss eines Etikettendruckers

Schutzabdeckung des Druckers

USB-Ports 1

RJ45 Netzwerk-Platine 1

FUNKTIONEN 

Ausführung von Einzelschnitten

Ausführung nicht rechtwinkliger Schnitte (Zwischengehrungen)

Ausführung von zyklischen Schnitten von Schnittlisten

Funktion der Spezialschnitte PRO (Überlängenschnitt, Unterlängenschnitt, Kappschnitt und Keilschnitt)

Funktion - halbautomatische Schnitte SLICE (Schubschnitt)

Importieren von Schnittlisten

IOT-AUSRÜSTUNG UND DIENSTLEISTUNGEN (AUSWAHL NOTWENDIG) (*) 

Einrichtung von IoT-Diensten Voilàp Connect SILVER

Datenlogger

4G-Modems

4G-Antenne

Machine Supervisor

Teleservice

Energieverbrauchsset
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IOT-AUSRÜSTUNG UND DIENSTLEISTUNGEN (AUSWAHL NOTWENDIG) (*) 

Luftverbrauchssatz

IOT service Voilàp Connect SILVER 3 years

IOT service Voilàp Connect SILVER 5 years

IOT service Voilàp Connect SILVER 10 years

IOT service Voilàp Connect GOLD 3 years

IOT service Voilàp Connect GOLD 5 years

IOT service Voilàp Connect GOLD 10 years

(*) die Produktkonfiguration muss zwingend eines der Voilàp Connect-Pakete enthalten

Enthalten Verfügbar 
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