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Arbeitstische fur
manuelle Montage

Vertikale Rollenbahn fir den extrem einfachen Transport zwischen verschiedenen Montagestationen von Rahmen sowie

Tur- und Fensterelementen, einschliellich sehr schwerer Teile.
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Rollenbahn

Eine Rollenbahn am Sockel, die auf
einer Bodenhdéhe von 320 bis 360 mm
verstellbar ist, tragt das Gewicht des
Rahmens und sorgt fur Leichtlaufigkeit
und Bewegungsfreiheit.
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Rollenbahn mit
kratzfesten Rollen

Funf Bahnen mit auf einer Stange
gelagerter Rollen stellt die Auflage der
Tlren und Fenster gegen die schrag
gestellte Rickseite dar und sorgen
daflr, dass auch sehr schwere Turen
und Fenster sicher verschoben werden
kénnen.
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Hohenverstellbare
FiulRe

Die héhenverstellbaren FulRe
gewahrleisten das korrekte Erreichen
der gewilinschten Héhe der
Arbeitsflache und ermdglichen einen
variablen Winkel von 85° bis 90°.
Mithilfe entsprechender Bohrungen ist
aullerdem die Befestigung am Boden
mdoglich.

The right to make technical alterations is
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I V-LINK / ARBEITSTISCHE FUR MANUELLE MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

Héhe der Rollenbahn (mm) 320 + 360
Verstellbare Rollenbahnneigung 85° + 90°
Gewicht (kg) 100
Max. Tragkraft (kg) 200
Lange (mm) 3.000
Hohe (mm) 2.165 + 3.015
Breite (mm) 870
Kontaktflachen, mit weichem, rutschfestem PVC beschichtet ®

Enthalten @ Verflgbar O
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