TexKkna HOJA TECNICA

03/08/2026

Mesas de ensamblaje

Banco para ensamblar hojas y marcos. Banco horizontal con intercambio neumdtico entre el plano de apoyo de PVC
blando (para la fase de montaje) y el plano de apoyo de PVC rigido antifriccion (para la fase de manipulacién). Se puede

regular la altura del plano de apoyo de 895 a 965 mm y sus pies tienen agujeros para poder fijarse al suelo.
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Superficie de PVC
blando antideslizante

Las superficies de trabajo estan
recubiertas con PVC blando
antideslizante que garantiza un apoyo
seguro en el posicionamiento del
marco.

Patas ajustables

Las patas ajustables en altura
aseguran que la mesa de trabajo esté
colocada a la altura deseada y
perfectamente alineada con los demas
productos de la Linea Dinamica.
Ademas, pueden fijarse al suelo
gracias a los orificios
correspondientes.
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Superficies de apoyo
de PVC duro
antifriccion

La superficie de apoyo de PVC duro
antifricciéon garantiza un gran

deslizamiento del marco, permitiendo
facilidad de desplazamiento.
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Intercambio superficie
neumatico

Un sistema de cilindros neumaticos
realiza el intercambio neumatico
garantizando el ascenso de la
superficie de apoyo de PVC duro
respecto de la de apoyo de PVC
blando.
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I FIT / MESAS DE ENSAMBLAJE

CARACTERISTICAS

Longitud (segln el modelo) (mm) 1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Ancho (mm) 1.600
Superficie de rodillos e}
Elevacién neumatica para vidrio e}
Consumo aire (Nl/ciclo) 0,5
Capacidad méaxima (kg) 240
FIT 1.600 X 1.400 mm (kg) 87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg) 96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg) 105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg) 115

Incluido @ Disponible o
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