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Mesas de ensamblaje

Banco para el ensamblaje de herrajes perimetrales en cinta en hojas de aluminio, madera y PVC. Un sistema de mordazas
retractiles bloquea la hoja. El banco se suministra con un atornillador de alimentaciéon automatica y, opcionalmente, de un

sistema para la medicién y el corte de la herramienta mediante cizalla hidroneumatica.
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Sistema de bloqueo
mediante mordazas

Un sistema de mordazas retractiles
debajo de la superficie de trabajo
permite el bloqueo centrado del
cerramiento.

Superficies de apoyo
de PVC duro
antifriccion

La superficie de apoyo de PVC duro

antifriccién garantiza un gran

deslizamiento del marco, permitiendo

facilidad de desplazamiento.
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Inclinacion neumatica
de la superficie de
trabajo

Mediante mando neumatico de pedal
es posible llevar el banco a posicién
inclinada desde 0° (horizontal) hasta
12° para facilitar las operaciones de
montaje de los herrajes.
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Unidad de atornillado
automatico

El atornillador con alimentacién
automatica se desliza sobre guias
horizontales.
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I FIT MA / MESAS DE ENSAMBLAJE

PLANOS DE MECANIZADO

Superficies de contacto recubiertas con PVC duro antifriccion L4
Inclinacién neumatica del plano de apoyo de 0° (horizontal) a 12° [ 4
Altura regulable del plano de apoyo (mm) 875 + 925

BLOQUEO DE LA PIEZA

Apertura mordaza (mm) 290 + 2.840
Fuerza de bloqueo mediante mordazas regulable, max. (N) 740
Sistema de bloqueo mediante mordazas de prensa autocentrante con barras retractiles ®

Unidad de atornillado automatico montado sobre guia horizontal con sistema de apuntamiento laser L4
Corte de herrajes de cinta con parada de medicién automéatica o
Consumo aire (NI/min) 870
Potencia instalada (kW) 0,35
Longitud (mm) 3.540
Ancho (mm) 1.640
Capacidad méxima (kg) 1.960
Peso (kg) 300

LISTA DE INFORMACION Y MATERIAL NECESARIO
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LISTA DE INFORMACION Y MATERIAL NECESARIO

MATERIAL QUE DEBE SUMINISTRARSE EN UN PLAZO DE 3 SEMANAS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO

A. Tipo de material para el mecanizado:
O Aluminio - Aluminio/Madera O PVC

(marque la casilla con una X o comunique su eleccién por correo electrénico a la direccién del Departamento Comercial)

B. Marcas de accesorios de herrajes elegidos por el cliente:

(cumpliméntelo o comunique su eleccidn por correo electrénico a la direccién del Departamento Comercial)

C. Para la puesta a punto y las pruebas de la maquina se necesitan:

® Medidas de los tornillos utilizados con una muestra de 1000 tornillos
* 1 marco de puerta con unas dimensiones de 1200 x 900 mm
® 1 kit de herrajes para montaje en marco de puerta

El material debe enviarse a

EMMEGI SPA

VIA MARECCHIESE, 364

RIMINI

Concepto del DDT : Material para ensayos destructivos
A la atencién del Departamento de Anélisis Técnico

Incluido @ Disponible o
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