
Itaca Solution

Taladros/Separadores

Engarzadora para cerrar esquinas de perfiles de aluminio para puertas, ventanas y fachadas. La máquina está controlada
por un sistema electrónico capaz de almacenar, para cada perfil, las coordenadas de crimpado. Esta información es
requerida por el sistema de gestión para el posicionamiento automático de la horquilla de referencia del perfil y las
herramientas de crimpado. La horquilla y las herramientas se posicionan automáticamente, simplemente recordando el
perfil sobre el que se debe operar. Las cuchillas son universales, para todos los perfiles, en caso de que sea necesario
reemplazar una herramienta, el sistema notifica al operador.
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ITACA SOLUTION / TALADROS/SEPARADORES

CARACTERÍSTICAS 

Presión nominal (bar) 7

Presión max (bar) 10

Fuerza de punzonado máx (kgp) 3.500

Carrera de los punzones (mm) 10,5

Carrera de la contra morsa (mm) 120

Altura máx. de punzonado (mm) 120

Campo lateral de regulación (mm) 40

DIMENSIÓN Y PESO 

Dimensiones producto AxHxL (mm) 900 x 1.400 x 950

Dimensiones Embalaje AxHxL (mm) 1.100 x 1.300 x 1.400

Peso (kg) 480

ACCESORIOS (sin Cuchillos) 

Contra morsa de aluminio de 30 mm 1

Brazos de soporte 2

Cuchillos Standard 3 mm

Cuchillos Standard 5 mm

Cuchillos Standard 8 mm

Contra morsa Standard 20 mm

Contra morsa Standard 30 mm

Set cuchillos

Cuchillos especiales

Contra morsa especial

Mesas de soporte

Incluido Disponible 
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