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MICROBO

POSICIONADORES AUTOMATICOS

Dispositivo compuesto por tope de medida y soporte del perfil con posicionamiento del mismo tope mediante un
motor en C.C. y lectura electrénica mediante encoder.
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Vista lateral

Mediante una brida de acero a tal fin, se
efectla la conexién mecénica a la
maquina de corte, en modo preciso y
rigido.

Control

La consola de control permite la gestién
total de las funciones operativas de la
maquina. A través de la herramienta PCL
es posible preparar las listas de corte,
permitiendo luego el reposicionamiento
del tope en modo secuencial y
automatico.

a voilap company

Rodillos de acero recubiertos con PVC
de 295 mm que permiten el
deslizamiento del perfil en modo eficaz,
evitando dafios a su superficie.

Tope de referencia

Carro que se desliza sobre casquillo de
bolas accionado por un cinematismo de
control numérico que, en relacién al
centro de la hoja, permite la medicién
de la longitud de la pieza a cortar.
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I MICROBO / POSICIONADORES AUTOMATICOS

CARACTERISTICAS DEL CONTROL

Pantalla retro-iluminada ®
Ejecucién de posicionamientos individuales [}
Memorizacién de 99 valores correctivos de perfil con calculo automatico de la medicién para cortes o
angulados

Memorizacién de 30 listas de corte (50 lineas cada una) desde teclado [}
Puertos USB (0]
Tarjeta de red RJ45 o
Rodillos en acero, recubiertos con PVC (295) sobre cojinetes )
Elevacién neumdtica del tope de la pieza )
Carrera (til ( segin el modelo ) (mm) 4.200 ; 7.200

Incluido @ Disponible ©

Tel +39 059 895411

Emmegi S.p.A. Fax +39 059 566286
Via Archlme.de., }0 . E.\va/C.F\sc 01978870366 The right to make technical alterations is
41019 - Limidi di Soliera (MO) info@emmegi.com reserved

° [} [ ITALY www.emmegi.com :



