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Tables d'assemblage

Table pour le montage de ferrures d'oscillo-battant sur ouvrants en aluminium, bois et PVC. Un systéme d’étaux
escamotable assure le serrage de I'ouvrant. La table est équipée d'un systéme de vissage a alimentation automatique et,

en option, d'un systéme pour le mesurage et la coupe des ferrures au moyen de la cisaille hydropneumatique.
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Systeme d’étaux

Un systeme d'étaux dissimulés sous le
plan d’usinage permet un serrage
centré de I'huisserie.

Plans d'appui en PVC
dur antifriction

Le plan d'appui en PVC dur antifriction
assure un excellent glissement du
cadre, permettant une manipulation
aisée.
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Inclinaison
pneumatique du plan
d’usinage

Au moyen d'une commande
pneumatique a pédale, il est possible
de placer le banc en position inclinée
de 0° (horizontale) a 12° pour faciliter
les opérations de montage des
ferrures.
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Unité de vissage
automatique

L'unité de vissage a alimentation
automatique coulisse sur des guides
horizontaux.
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I FIT MA / TABLES D'ASSEMBLAGE

PLANS D’USINAGE

Surfaces de contact recouvertes de PVC dur antifriction ®
Inclinaison pneumatique du plan d’usinage de 0° (horizontal) a 12° [ 4
Hauteur réglable du plan d’usinage (mm) 875 + 925

SERRAGE DE LA PIECE

Ouverture de I'étau (mm) 290 + 2.840
Force de serrage réglable max. (N) 740
Systeme de blocage auto-centrant avec poutres escamotables [ 4

Unité de vissage automatique montée sur guide horizontal avec systeme de pointage laser ®
Coupe de ferrures d’oscillo-battant avec butée de longueur automatique 9
Consommation d’air (NI/min) 870
Puissance installée (kW) 0,35
Longueur (mm) 3.540
Largeur (mm) 1.640
Portée maximale (kg) 1.960
Poids (kg) 300

LISTE DES INFORMATIONS ET DU MATERIEL NECESSAIRE
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LISTE DES INFORMATIONS ET DU MATERIEL NECESSAIRE

MATERIEL A FOURNIR DANS UN DELAI DE 3 SEMAINES A COMPTER DE LA SIGNATURE DU PRESENT DOCUMENT

A. Type de matériau a usiner :
O Aluminium - Aluminium/Bois O PVC

(cocher la case d'un X ou indiquer son choix par e-mail a I'adresse du service commercial)

B. Marque des accessoires de quincaillerie choisis par le client :

(remplir ou indiquer son choix par e-mail a I'adresse du service commercial)

C. Pour la mise au point et les essais de la machine, il faut :

* Dimensions des vis utilisées sur un échantillon de 1 000 vis
® 1 cadre de vantail aux dimensions de 1 200 x 900 mm
® 1 kit de quincaillerie pour montage sur le cadre du vantail

Le matériel doit étre envoyé a

EMMEGI SPA

VIA MARECCHIESE, 364

RIMINI

Motif du bon de livraison : matériel destiné aux essais destructifs
A I'attention du service d’analyse technique
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