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I'ancrage au sol.
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TABLES D'ASSEMBLAGE

Table pour I'assemblage d'ouvrants et de chéssis. Plan d’usinage pivotant de 0° (horizontal) a 85°, avec
échange pneumatique entre la surface d'appui en PVC souple (pour la phase d'assemblage) et la surface d'appui
en PVC dur antifriction (pour la phase de déplacement). Possibilité d'escamoter manuellement le chemin
d'amenage tout comme d'en régler la hauteur (de 170 a 460 mm), et ce, quelle que soit la hauteur du plan
d’usinage. La hauteur du plan d’usinage est réglable entre 895 et 965 mm et les pieds sont percés pour

L
° L4 L4 Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
[ ] [ ] [ ] ITALY

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.



K| Tekna

Plan d’usinage basculant

Le plan d’usinage est basculant avec un
mouvement entierement pneumatique.
Au moyen d'un consentement via le
pédalier, le plan d’usinage peut étre
incliné de 0°, position horizontale, a 85°.

Plans d'appui en PVC dur
antifriction

Le plan d'appui en PVC dur antifriction
assure un excellent glissement du cadre,
permettant une manipulation aisée.

Echange plan
pneumatique

Un systéme de cylindres pneumatiques
actionne I'échange pneumatique
assurant que le plan d'appui en PVC dur
s'éleve par rapport au plan d'appui en
PVC souple.

Convoyeur a rouleau de
coulissement huisserie

Un convoyeur a rouleau basculant avec
mouvement manuel sur 2 positions
prédéfinies a serrage automatique
permet la translation horizontale du
cadre grace a des galets montés sur
une tige qui assurent un excellent
glissement et une grande facilité de
mouvement.
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Plan d’appui en PVC
moelleux antidérapant

Les surfaces de travail sont recouvertes
de PVC souple et antidérapant pour
assurer un support sar lors du
positionnement du cadre.
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I FIT T / TABLES D'ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES

Longueur (selon le modéle) (mm) 1.400; 2.000 ; 3.000
Largeur (mm) 1.600
Convoyeur a rouleau réglable en hauteur (mm) 170 =+ 460
Hauteur du plan d’usinage réglable (mm) 895 + 965
Poids (kg) 135
Largeur du convoyeur a rouleau (mm) 150
Portée maximale (kg) 120
Consommation d’air (NI/min) 25
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