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Arbeitstische fur
manuelle Montage

Verglasungspresse mit schwenkbarem Arbeitstisch, von 0° (horizontal) bis 85°. Kippbare und unabhangig von der
Arbeitsflache héhenverstellbare Rollenbahn (von 170 bis 460 mm). Arbeitstisch héhenverstellbar von 895 mm bis 965
mm. FUfRe mit Lochern zu Verankerung am Boden. Die Presse ist mit einem zentralen Hebekreuz fur das Heben und

Positionieren der Glasscheibe ausgestattet.
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Kontaktflachen aus
PVC

Die Auflageflache aus Hart-PVC als
Reibungsschutz bewahrt die
Unversehrtheit des Rahmens, da sie
ein Gleiten des Rahmens erméglicht.

Rollenbahn zum Gleiten
der Tiren und Fenster

Eine kippbare Rollenbahn mit
Handbetrieb und automatischer
Aufspannung (in 2 voreingestellten
Positionen) sorgt dafur, dass sich der
Rahmen dank (auf Stangen gelagerter)
Rollen waagerecht verschieben lasst
und so fur Leichtlaufigkeit und
einfache Verfahrbarkeit langs der
Produktionslinie sorgt.
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Kippbare Arbeitsflache

Die Arbeitsflache ist kippbar und wird
ausschlieBlich pneumatisch betrieben.
Mit dem FuBpedal kann die
Arbeitsflache von 0°, der so genannten
Waagerechten, bis 85° geneigt
werden.

Hohenverstellbare
FiBe

Die héhenverstellbaren FiRRe
gewahrleisten das Erreichen der
gewtlinschten Hohe der Arbeitsflache
und die perfekte Fluchtung mit den
anderen Produkten der dynamischen
Linie. Mithilfe entsprechender
Bohrungen ist auBerdem die
Befestigung am Boden maglich.
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Pneumatische
Hebefunktion fiir Glas

Das einziehbare Mittelkreuz ist mit vier
Gummiauflagen flr das Glas
ausgestattet, die entlang der Achsen
verstellbar sind. Wenn der Tisch
waagerecht steht, kann das Kreuz mit
dem FuBBpedal angehoben und von
Hand gedreht werden. Mit einem
Sicherheitssystem wird das Anheben
des Kreuzes bei gekipptem Tisch oder
das Umkippen des Tisches bei
angehobenem Kreuz verhindert.
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I BA 411 / ARBEITSTISCHE FUR MANUELLE MONTAGE

ARBEITSFLACHEN
Kontaktflachen, mit hartem kratzfesten PVC beschichtet ®
Pneumatische Neigung der Arbeitsflache von 0° (horizontal) bis auf 85° L4

Lange (mm) 1.400
Breite (mm) 1.400
Arbeitsflachenhéhe (horizontal) (mm) 895 + 965
Héhe angehobene Glasscheibe (mm) 1.200
Gewicht (kg) 170

TECHNISCHE DATEN

Pneumatische Hebefunktion fur Glas ®
Rollenbahn, unabhangig von der Arbeitsflache manuell kippbar und héhenverstellbar L4
StutzfuBe mit Bohrungen fur die Befestigung am Boden ®
Luftaufnahme/Zyklus (NI) 36
Max. Tragkraft (kg) 120
Max. Traglast mittlere Hubvorrichtung (kg) 70

Enthalten @ Verfugbar o
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