__ TexKkna FICHA TECNICA

13/12/2025

Transit YP

Carrinhos profissionais

Carro dedicado ao transporte e a armazenagem de vidros e painéis nas linhas de ensamblagem.
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Compartimentacao

O carrinho possui compartimentagao
redobrada que permite o aumento
elevado do nimero de pegas
transportaveis e também uma
economia consideravel em termos de
espaco ocupado.
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Superficies de contacto

Todas as superficies laterais e
inferiores de contacto sao revestidas
em PVC macio antiderrapante que
garante a integridade das superficies
durante as fases de alojamento.
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Rodas orientaveis

Dotado de 4 rodas orientaveis com
freio, asseguram um grau elevado de
mobilidade e facilidade de
movimentacdo do objeto. O bloqueio
das unidades de travagem permite
fixar a sua posicdo nas proximidades
das diversas areas de trabalho.

The right to make technical alterations is
reserved.



__ TexKkna FICHA TECNICA

13/12/2025

I TRANSIT YP / CARRINHOS PROFISSIONAIS

CARACTERISTICAS

Profundidade do compartimento (mm) 999
Base (mm) 1240 x 1010
Apoio vertical, altura (mm) 1305
NUmero de compartimentos 10x 2
Superficies de contacto cobertas com PVC macio L4
Ampla base de apoio L4
Pega para o deslocamento L4
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm) e}
Peso (kg) e}
Capacidade maxima (Kg) e}
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