
FIT MA

Bancadas de montagem

Bancada dedicada à montagem das ferragens perimetrais de fita em folhas de alumínio, madeira e PVC. Um sistema de
morsas retráteis bloqueia a folha. A bancada possui um sistema de aparafusamento alimentado de forma automática e,
como opção, um sistema para a medição e o corte das ferragens através de guilhotina hidro-pneumática.
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Sistema de bloqueio
Um sistema de morsas retrátil debaixo
do plano de trabalho permite o
bloqueio centralizado da caixilharia.

Inclinação pneumática
do plano de trabalho
Por meio de comando pneumático de
pedal, é possível colocar a bancada na
posição inclinada de 0° (horizontal) a
12° para facilitar as operações de
montagem da ferramenta.

Unidade de
aparafusamento
automático
A unidade aparafusadora com
alimentação automática desliza sobre
guias horizontais.

Planos de apoio em
PVC duro antifricção
O plano de apoio em PVC duro
antifricção assegura a fluidez elevada
da moldura, permitindo a facilidade de
movimentação.
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FIT MA / BANCADAS DE MONTAGEM

PLANOS DE TRABALHO 

Superfícies de contacto cobertas com PVC duro antifricção

Inclinação pneumática do plano de trabalho de 0° (horizontal) a 12°

Altura regulável do plano de trabalho (mm) 875 ÷ 925

BLOQUEIO DA PEÇA 

Abertura da morsa (mm) 290 ÷ 2.840

Força de bloqueio regulável, máx. (N) 740

Sistema de bloqueio com prensa de parafuso autocentrante com barras retráteis

CARACTERÍSTICAS 

Unidade de aparafusamento automática montada em guia horizontal com sistema de pontaria laser

Corte ferramenta de fita com bloqueio de medida automático

Consumo de ar (Nl/min) 870

Potência instalada (kW) 0.35

Comprimento (mm) 3540

Largura (mm) 1640

Capacidade máxima (Kg) 1960

Peso (kg) 300

LISTA DE INFORMAÇÕES E MATERIAL NECESSÁRIO 
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LISTA DE INFORMAÇÕES E MATERIAL NECESSÁRIO 

 
 
MATERIAL A FORNECER NO PRAZO DE 3 SEMANAS APÓS A ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO
 
A. Tipo de material a trabalhar:

  □    Alumínio  -  Alumínio/Madeira                 □   PVC

(marcar a opção com um X ou comunicar a escolha por e-mail para o endereço do Departamento Comercial)
 

B. Marca dos acessórios de ferragem escolhidos pelo Cliente:    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(preencher ou comunicar a escolha por e-mail para o endereço do Departamento Comercial)
 

C. Para a afinação e os testes da máquina são necessários:
Medidas dos parafusos utilizados com uma amostra de 1000 parafusos
N°1 moldura de folha com medida de 1200 x 900 mm
N°1 Kit de ferragem para a montagem em moldura de folha

 

 
O material deve ser enviado para
EMMEGI SPA
VIA MARECCHIESE, 364
RIMINI
Motivo do documento de transporte: Material para ensaios destrutivos
À atenção do Departamento de Análise Técnica

Incluído Disponível 
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