R Tekna

TKE 124

Chanfradora pneumética para a prensagem de perfis de grandes dimensdes e fachadas estruturadas, com
elevados requisitos de qualidade. Os seus principais pontos fortes sao: a facilidade de configuragao e utilizagao,
com tempos de equipagem e regulagao reduzidos ao minimo; a extrema robustez da estrutura que confere alta
precisdo a usinagem; a alta forca de prensagem é fornecida por um cilindro de fole de grande volume que néo

precisa de manutengao.
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TKE 124 / FURADEIRAS PARA CAIXILHARIAS DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS

Pressdo nominal (bar) o
Ligagao elétrica padréo 230V /1~ /50Hz
Forca max. de chanfradura (kN) (@)
Forca max. de chanfradura (kg) o
Altura méx. de chanfradura (mm) e}

DIMENSOES E PESO

Dimensdes da embalagem LxHxP (mm) e}

Peso (kg) (@)

ACESSORIOS

Contra-impulso padrao de 30 mm

Contra-impulso em aluminio de 8 mm

Contraimpulso autorregulével

Bragos de suporte

Par de facas padrdo de 3 mm

Par de facas padrdo de 4 mm

Par de facas padrdo de 7 mm

Par de facas padrdo de 5 mm

Par de facas padrdo de 8 mm

Par de facas padrdo de 10 mm

Laminas padrao reguldveis 3 mm offset da camara 5 + 15 mm
Laminas padrao reguldveis 3 mm offset da camara 15 + 35 mm

Laminas especiais para offset da camara 5 + 15 mm
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Laminas especiais para offset da camara 15 + 35 mm

Incluido @ Disponivel o
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