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TKE 340 PA

Serras de corte mono
cabeca

Maquina de corte monocabeca com disco de corte ascendente e lado de carga a esquerda, prevista para angulos de corte

de 15° a esquerda a 15° a direita e angulos intermediarios.
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Zona de corte

O plano horizontal robusto associado
ao batente vertical permite o
posicionamento perfeito da peca a
cortar, garantindo uma precisao
consideravel da secgao cortada.

Gaveta para a
recuperacao de aparas

Uma prética gaveta para a
recuperacao das aparas permite a
recolha eficaz dos detritos de
usinagem, assegurando a limpeza da
maquina e do espaco de trabalho.
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Morsas

Gracas as solugdes técnicas utilizadas,
0S grupos morsa horizontais (opcionais
para TKE 340 PA) e verticais garantem
ao mesmo tempo uma extrema rigidez
no bloqueio da peca e um
posicionamento rapido da mesma.
Peculiaridades que permitem a
utilizagdo desta maquina para a
producdo de caixilharia.

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

FICHA TECNICA

24/11/2025

Controlo

A consola de comando permite a
utilizagdo da maquina de modo
simples e intuitivo. A alavanca
manejavel com escala graduada
permite o posicionamento angular
réapido da l[amina. Um outro sistema de
regulagao permite intervir na pressao
das morsas e na velocidade de saida
da lamina.

The right to make technical alterations is
reserved.



- Tekna FICHA TECNICA

24/11/2025
I TKE 340 PA / SERRAS DE CORTE MONO CABECA

LAMINA
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INCLINACAO DA UNIDADE DE CORTE
45° 67°30° 90° 67°30°  45°

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios
PROTECAO DA ZONA DE CORTE
Integral de comando manual L4
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SISTEMA DE LUBRIFICAGCAO

Micro-névoa com emulséo de dleo [

BLOQUEIO DA PECA

Par de morsas verticais pneuméaticas [

Morsas horizontais adicionais opcionais 2

MOTOR

Trifasico (sem freio) )
Poténcia (kW) 1.5
Giros/min 2800

Incluido ® Disponivel ©

Emmegi S.p.A. Tel 39 02356961 The right to make technical alterations is
Via delle Industrie, 2 P.IVA 01978870366 reserved.
20044 - Arese (M) info@tekna.it

ITALY www.tekna.it



