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TKE 355-345
PF

Serras de uma cabeca

Maquina de corte de cabeca Unica com lamina frontal, lado de carga a esquerda e basculamento duplo lateral de
comando pneumdtico em posicdes fixas: 45° esquerda e 90°, 45° e 22°30’ direita. Uma trava mecanica especifica

também permite o corte em angulos intermediarios.
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Cabeca de 45°/ 22°30’

As solugdes técnicas aplicadas
garantem o posicionamento angular
répido e preciso da cabega, que pode
ser equipada com laminas de widia de
450 e 550 de diametro. Assim é
delineada a vocagdo acentuada desta
maquina para a produgao de
caixilharia, assegurando fiabilidade e
preciséo ao longo do tempo.

Morsas

A méquina de corte possui grupo de
morsas horizontais e verticais
(opcional), que sdo caracterizadas por
uma extrema rapidez de
posicionamento e eficacia na fixagado.
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Segurancas

A maquina possui um sistema de
protecao da lamina localizado, que
nao interfere no posicionamento da
peca a cortar mas, ao mesmo tempo,
garante a segurancga do operador.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

FICHA TECNICA

03/08/2026

Controlo

Consola de comando que permite a
atuacdo da inclinacao cabeca a direita
e a esquerda, através da utilizagdo de
comandos rapidos e intuitivos. Com o
suporte do transportador de rolos de
descarga/media do lado obtém-se o
comprimento da pegas a cortar, em
relacdo ao centro da lamina.

The right to make technical alterations is
reserved.
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LAMINA
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AVANCO DA LAMINA

Oleo-pneumético
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INCLINAGCAO DA UNIDADE DE CORTE

22°30’

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios

PROTECAO DA ZONA DE CORTE

Local de comando pneumatico
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO
Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo [
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BLOQUEIO DA PECA

Par de morsas horizontais pneumaticas [
Par de morsas verticais pneumaticas 9)
Predisposicao para a carga do perfil a partir da direita 9)
MOTOR

Trifésico (kW) 2,2
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