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TKE 355-345
PF

Serras de corte mono
cabeca

Maquina de corte de cabeca Unica com lamina frontal, lado de carga a esquerda e basculamento duplo lateral de
comando pneumdtico em posicdes fixas: 45° esquerda e 90°, 45° e 22°30’ direita. Uma trava mecanica especifica

também permite o corte em angulos intermediarios.
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Cabeca de 45°/ 22°30’

As solugbes técnicas aplicadas
garantem o posicionamento angular
rapido e preciso da cabega, que pode
ser equipada com laminas de widia de
450 e 550 de diametro. Assim é
delineada a vocagao acentuada desta
maquina para a produgao de
caixilharia, assegurando fiabilidade e
precisao ao longo do tempo.

Segurancas

A maquina possui um sistema de
protecéo da lamina localizado, que
ndo interfere no posicionamento da
pecga a cortar mas, ao mesmo tempo,
garante a seguranca do operador.
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Controlo

Consola de comando que permite a
atuacédo da inclinacdo cabeca a direita
e a esquerda, através da utilizagédo de
comandos rapidos e intuitivos. Com o
suporte do transportador de rolos de
descarga/media do lado obtém-se o
comprimento da pegas a cortar, em
relacdo ao centro da lamina.

Morsas

A maquina de corte possui grupo de
morsas horizontais e verticais
(opcional), que sao caracterizadas por
uma extrema rapidez de
posicionamento e eficacia na fixacao.
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Morsa vertical
pneumatica (Opcional)

Se for necessério, é possivel instalar
uma morsa vertical a esquerda ou um
par de morsas verticais (tanto a
esquerda como a direita) para garantir
o bloqueio perfeito mesmo no caso de
perfis com formas mais complexas.
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Predisposicao para a
carga do perfil a partir
da direita (Opcional)

A maquina é predisposta para o
alojamento do apropriado
transportador de rolos a direita, com a
funcao de suportar perfis de
comprimentos consideraveis e permitir
0 posicionamento correto da pega na
maquina.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I TKE 355-345 PF / SERRAS DE CORTE MONO CABECA

LAMINA
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AVANCO DA LAMINA

Oleo-pneumético

DIAGRAMA DE CORTE

[ o0 W { 22°30”
300 i 300 300
™~
250 [550 mm 250 250
- -
0550 Zz=126 S=4mm 200 200141 [50mm}—| 200
0450 z=96 S=38mm mm | {450 mm mm N mm
150 |———] \ 150 " 150 —
TED 100 \ 100 e 100 \\g SN
4
{ | \ ™ ™
50 50 \ 50 {1450 mm
1L/ | \
0 50 100 150 200mm 0 50 100 150 200mm 0 50 100 150 200mm

INCLINAGCAO DA UNIDADE DE CORTE

22°30’

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios

PROTECAO DA ZONA DE CORTE

Local de comando pneumatico
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SISTEMA DE LUBRIFICAGCAO

Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo [
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BLOQUEIO DA PECA

Par de morsas horizontais pneumaticas [
Par de morsas verticais pneumaticas 9
Predisposicao para a carga do perfil a partir da direita 9)

Trifasico (kW)
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