R Tekna

TKE 365 EA

Maquina de corte monocabeca ascendente com rotagdo automatica, por controle numérico, do eixo vertical
mediante motor Brushless e simultaneo basculamento, por comando hidraulico, do eixo horizontal. Cortes com

angulos de 90° a 22°30’ (a esquerda e a direita) sobre o eixo vertical e de 90° a 35° (somente a direita) sobre o

eixo horizontal.
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Lamina

A maquina de corte estd equipada com
lamina de widia de 650 mm de diametro,
montada em um sistema de avango
hidraulico, que garante a rigidez do
sistema e, ao mesmo tempo, a poténcia

necessaria para a usinagem de perfis de
seccoes relevantes.

Controlo

A consola de controlo utiliza um ecra tatil
de 7” e um software completamente
personalizado para a gestao total das
fungdes operativas da maquina. Permite
a leitura da inclinagao da unidade de
corte no eixo horizontal, a configuracdo
dos angulos de corte no eixo vertical CN,
bem como o bloqueio da peca. Através
da consola de controlo também é
possivel executar a preparagéo e, como
opgao, a importagdo das listas dos
angulos de corte de forma automatica.

Morsas

O bloqueio da peca é feito através do
uso de grupos morsas horizontais e
verticais, caracterizados pela extrema
rapidez de posicionamento. A robustez
da estrutura mecanica usada assegura
a rigidez extrema do bloqueio da peca
nos planos de trabalho.
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Zona de corte

Para permitir a mais elevada utilizacao
da capacidade de corte, que garante a
usinagem de perfis de grandes
dimensdes, a zona de corte é
caracterizada por uma estrutura
robusta adequada a garantir a rigidez
maxima. Isto quer no que se refere ao
plano horizontal quer ao esquadro
vertical.
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I TKE 365 EA / SERRAS DE UMA CABECA

CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Controlo eletrénico do eixo rotagdo vertical

Posicionamento com encoder absoluto

Avanco hidraulico da lamina

Lamina de widia

Visualizagao digital da viragem do eixo horizontal

Diametro da lamina (mm)

Velocidade de avango da lamina regulavel

Rotacdo da lamina no eixo vertical

Regulacdo eletrdénica dos angulos intermediarios no eixo vertical

Inclinagdo da lamina no eixo horizontal (para a direita)
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Regulacdo mecéanica dos angulos intermediarios no eixo horizontal

MOTOR DA LAMINA

Motor trifasico autotravante com inversor
Poténcia do motor trifasico (kW)
Velocidade de rotagdo da lamina (giros/min)

Velocidade periférica (m/s)
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Tempo de intervencdo do freio (s)

DIAGRAMA DE CORTE

200 7 =

150 4~ f L= = — & 00 |
mm = 77\5

100 L/

50

=~ 1]

>,

I
i
150 100 50 0mm 50 100 150 200 250 300 350 400

Tel +39 059 895411

° L4 L4 Emmegi S.p.A. Fax +39 059 566286
Via Archimede, 10 P.Iva/C.Fisc 01978870366 The right to make technical alterations is
41019 - Limidi di Soliera (MO) info@emmegi.com

reserved.
[ ] [ ] [ ] ITALY www.emmegi.com



R Tekna

a voilap company

INCLINAGAO DA UNIDADE DE CORTE
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Regulacdo eletrénica dos angulos intermediarios no eixo vertical
Regulacdo mecéanica dos angulos intermediarios no eixo horizontal

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTECOES

Protecao integral de comando manual

Tunel nas laterais de protegao

LUBRIFICACAO E ASPIRACAO

Sistema de lubrificacao por éleo com difusdo minima

Predisposicao para inicio automatico do aspirador

POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL

Morsas verticais pneumaticas

Morsa horizontal pneumatica

Morsa horizontal adicional

Redutores de pressdo das morsas com manémetro

Esquadria de apoio do perfil retratil e ajustavel para cortes compostos até 35°

Altura do plano de carga (mm)
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