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TKE 552

Serras de corte dupla
cabeca

Maquina de corte com cabeca dupla eletrénica e com movimento automatico da cabeca moével através de motor
brushless comandado por controlo numérico. Inclinagcdo pneumatica das unidades de corte de 90° até 22°30’ (externa)
em duas posicdes fixas ou com sistema opcional mecanico de regulacdao dos angulos intermediarios. Avanco éleo-

pneumatico do disco de corte.
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Bloqueio do perfil

O bloqueio do perfil para o corte
ocorre de forma extremamente
precisa e segura através de duas
prensas horizontais. Para as
exigéncias de bloqueio vertical,
nomeadamente para cortes especiais,
estd disponivel um sistema de prensas
horizontais, patenteado, que permitem
o bloqueio vertical do perfil. Um
suporte intermediario posicionado
manualmente sustenta o perfil quando
sao cortados comprimentos
consideraveis.

Controlo

O painel de controlo, instalado em um
suporte deslizante sobre rolamentos
ao longo do lado frontal da maquina,
permite um posicionamento correto
das cabecas moveis conforme as
especificacdes do corte a efetuar.
Utiliza um ecra tactil de 7” e um
software completamente
personalizado e pleno de
funcionalidades especificamente
idealizadas para esta

maquina. Através da criacdo das listas
de corte o ciclo de usinagem é
otimizado, permitindo a redugao dos
descartes e a diminuigao dos tempos
para as fases de carga-descarga das
pecas.
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Protecoes das cabecas

Duas protegdes locais de movimento
automatico instaladas nas unidades de
corte, protegem a zona de usinagem.
Sdo realizadas em policarbonato
antirriscos, os movimentos de
abertura e fecho ocorrem
automaticamente nas devidas fases
do ciclo de corte e sdo acionados por
um cilindro pneumético.

Regulacao das
inclinacoes
intermediarias
(Opcional)

A versao padrao permite realizar
cortes a 45° e 22°30’ por meio do
presetting mecanico de batentes de
paragem. Como opcdo, é previsto um
sistema de regulacao da inclinacdo
das unidades de corte em todos os
angulos intermediarios, o que é
particularmente Gtil na realizagéo de
cortes fora de esquadria.
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Carga e descarga

A maquina de corte dispde de
transportador de rolos em cabeca
movel, para carga e descarga padrao.
O transportador de rolos suporta
opcionalmente um torno suplementar
para o bloqueio da barra residual e o
medidor eletrénico da espessura do
perfil trabalhado que permite fazer a
correcao em automatico do valor de
corte em fungao da real dimensao do
perfil, com a respetiva tolerancia que
deriva dos tratamentos superficiais.

Morsa adicional de
sustentacao do perfil
no transportador de
rolos cabeca mével
(Opcional)

Apoés cada corte, o pedaco de perfil
restante tende a cair no transportador
de rolos, correndo o risco de bater
contra a lamina ainda em fase de
corte. Este movimento poderia causar
a danificagdo tanto da peca como da
peca que acabou de ser cortada. A
morsa adicional instalada no
transportador de rolos evita este
problema mantendo o perfil bloqueado
por toda a duragdo do ciclo de corte.
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I TKE 552 / SERRAS DE CORTE DUPLA CABECA

LAYOUT

1.800 mm

1.200 mm 8.800 mm

As dimensoes gerais podem variar conforme a configuragao do produto.

CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Controlo eletrénico do eixo X ®
Velocidade de posicionamento do eixo X (m/min) 25
Detecdo da posicdo do cabecote mével por meio de sistema de medicdo direta com barra magnética absoluta L4
Inclinacdo pneumatica das cabecas L4
Inclinacao externa 45° [ 22°30’
Regulacdo mecanica dos angulos intermediarios com visualizacdo digital da posicao e}
Avanco oleopneumatico das laminas L]
Velocidade de avanco da lamina regulavel L4
Corte util, conforme o modelo (mm) 5000
Laminas de widia 2
Diametro da lamina (mm) 550
Poténcia do motor do disco de corte (kW) 2.2
Medidor eletrénico da espessura do perfil e}
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POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL
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DIAGRAMA DE CORTE
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Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTE(;()ES
Protecgdo local frontal de acionamento pneumatico ®

Par de morsas pneumaticas horizontais com dispositivo de "baixa pressao"
Par de morsas pneumaticas com fecho vertical

Par de morsas pneumaticas adicionais

Suportes intermediarios do perfil de posicionamento manual
Transportador de rolos na cabeca mével (mm)

Morsa adicional de sustentacdo do perfil no transportador de rolos

Suporte opcional de sustentacdo na cabega fixa
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LUBRIFICACAO E ASPIRACAO

Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo [
Predisposigdo para inicio automatico do aspirador externo [
Bandejas removiveis para a recolha de aparas e pedagos sem sistema de dragagem para a evacuagao de aparas 9)
Sistema de dragagem para a evacuacgao de aparas 9
Bandejas removiveis para a recolha de aparas e pedagos com sistema de dragagem para a evacuagdo de aparas 9
Execucgado de cortes individuais L]
Execucdo de cortes fora de esquadria (angulos intermediarios) 9)
Execucdo de cortes ciclicos através de listas de corte e}
Funcionalidade cortes especiais PRO (corte além da medida, abaixo da medida, aparado e tipo cunha) 9)
Funcionalidade cortes semiautomaticos SLICE (corte por impulso) 9)
Importagao das listas de corte 9)
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